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TRIO
Den gennemprøvede rammeforskalling 
med kun én komponent til alle samlinger

Fokus, på den universelle TRIO Væg­
forskalling, er lagt på at sikre enkle 
forskallings procedurer og en reduce­
ret forskallingstid. Standardforme har 
kun 6 forskellige bredder, som tillader 
nem håndtering og effektiv logistik. 
Med BDF formlåse til alle forbindelser 
samt mange andre praktiske system­
løsninger, har TRIO vist sig meget suc­
cesfuld i utallige projekter rundt om i 
verden.

TRIO er meget alsidig og effektiv i sin 
brug – fra boligbyggeri og fleretagebyg-
geri til anvendelse på infrastrukturprojek-
ter. Dette sikrer en høj udnyttelsesgrad 
af systemet og det bliver herved om-
kostningseffektivt i brug. 
Varianter af rammeforskallingen, for 
eksempel aluminium versionen eller til 
specielle overflader, udvider viften af 
anvendelses muligheder. 

Det lukkede profil på TRIO giver en høj 
vridningsstabilitet. Produktets høje 
kvalitet garanterer en lang levetid. TRIO 
opfylder de højeste krav til en jævn over-
flade, ved alle anvendelser.

Herudover kan TRIO kombineres med 
MAXIMO Rammeforskalling. Tilbehør, 
som for eksempel BFD formlåse eller 
variable hjørner, kan bruges på begge 
systemer.

TRIO Rammeforskalling 
er testet i henhold til 
retningslinjerne i GSV.

geprüft
durch neutrales Prüfinstitut

Güteschutzverband 
Betonschalungen
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■■ Optimeret
	 Enkel håndtering og logistik gen-

nem et minimum af panel bredder

■■ Storforme
	 Standardforme i bredder fra  

2,40 m x 2,70 m og op til 3,30 m 
høje paneler i det udvidede sorti-
ment.

■■ Enkelt
	 Kun en komponent til alle form-

samlinger – BFD Formlås

Få systemkomponenter, så som BFD Formlås– der 
kan betjenes med én hånd – sikrer hurtig og nem 
forskalling med TRIO.

Forsynet med platform systemer, giver TRIO maksi-
mal sikkerhed for medarbejderne. Komplette store 
flytbare enheder med arbejdsplatforme, adgangssti-
ger og rækværk kan flyttes fra takt til takt.
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Optimeret
Enkel håndtering og logistik 
gennem et minimum af panel bredder

Det lave antal af forskellige forskal­
lingsforme sikrer en nem håndtering. 
Det klart strukturerede forminterval 
på 30 cm øger udnyttelsen af alle for­
me og forenkler kravet til materiel og 
logistik.

Med blot 6 form bredder kan så godt som 
alle grund planer udføres. Kantprofilet 
gør det muligt at anvende TRIO forme 
både stående og liggende og giver stærke 
samlinger ved hhv. forhøjelse og forlæn-
gelse af formene.

De 72 cm brede Multiforme kan benyttes til både 
udvendige hjørner og lige vægge.

En anden vigtig fordel: TRIO kræver ingen 
specielle udvendige hjørne løsninger. 
Med sin bredde på 72 cm kan Multifor-
men med ankerhul profilet til hjørneløs-
ninger også benyttes til lige vægge.
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3,30 m i højden. Lette aluminimums
forme med gul pulverlakering fuldender 
sortimentet.

329,00 kg 

163,00 kg 

162,00 kg 

76,30 kg 

43,40 kg 

115,00 kg 

58,20 kg 

34,70 kg 

70,60 kg 

103,00 kg 

56,20 kg 

60,90 kg 

23,70 kg 

94,80 kg 

43,60 kg 

87,70 kg 

43,40 kg 

25,90 kg 

49,60 kg 

18,00 kg 33,30 kg 

60,60 kg 

28,40 kg 

15,70 kg 

31,70 kg 

10,80 kg 

97,60 kg 

48,60 kg 

29,10 kg 

69,80 kg 

33,20 kg 

18,00 kg 

42,10 kg 

15,20 kg 

TE
Indvendigt hjørne

TRM 72
Multiform

TGE 
Variabelt hjørne

H
øj

de

Bredde



6

20°

20°

Enkelt
Kun en komponent til alle formsamlinger  
– BFD Formlås

BFD Formlåsen sikrer, at forskallings­
formene samles, flugter og låses i én 
enkelt arbejdsgang uden øvrigt tilbe­
hør. Dette muliggør hurtig arbejdsgang 
og reducerer antallet af komponenter. 
Dette forenkler blandt andet arbejdsfor­
beredelserne og materiale opbevaring.

Formlåsen kan bruges på stort set alle 
samlinger:
■■ standard formsamlinger
■■ udvendige- og indvendige hjørner
■■ stumpe, spidse og leddelte hjørner
■■ endeforskalling og højde forskydninger
■■ form udvidelser
■■ udligninger med passtykker op til  
10 cm bredde
■■ kombination af TRIO med MAXIMO, 
RUNDFLEX eller RUNDFLEX Plus 
såvel som SRS Rundsøjle.

Det gennemtænkte design og mekanik 
sikrer rækkefølgen og virkningen af 
BFD formlåsen: først samle, ...

Udfræsningen i formens kantprofil er en 
vigtig detalje i BFD forbindelsen. Den sør-
ger for favorabel kræftretning under træk.

Formlås BFD kan betjenes med blot én hånd.

... og så låse.... flugte, 
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BFD Formlåsen tilbyder den hurtigste løsning til 
udligninger med passtykker op til 10 cm bredde.

BFD Formlåsen bruges både til plane formsamlinger 
såvel som til udvendige hjørner. 

TRIO kan kombineres med den videreudviklede  
MAXIMO – BFD Formlåsen er også her den gen-
nemgående samling.

På højde forøgelser op til 5,40 m i højden, kræves 
der kun én BFD formlås på grund af kantprofilerne 

Også endeforskalling skabes nemt og hurtigt ved 
hjælp af BFD Formlåse, for eksempel til en 24 cm 
vægtykkelse med TRIO endeforskallingsform.

Til samling af 2,70 m høje forme er det tilstrækkeligt 
med kun 2 låse på formen.
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Storforme
Op til 2,40 m x 2,70 m standardforme

TRIO Storform med dimensionen 
2,70 m x 2,40 m har afgørende fordele 
for hurtig forskalling. 

Det statisk favorable design mindsker 
udbøjninger. Storformens rektangulære 
form tilbyder en bred vifte af muligheder 
med hensyn til arrangement af forme. 
Ved udvidelser og forhøjelser resulterer 
det i et ensartet mønster.

Ankerhullerne er anbragt indvendigt på 
storformen. 
Dermed kan endeforskalling og vægtil-
slutninger let realiseres. Desuden skal 
ingen ankerhuller lukkes.

Formen er tilpasset konventionelle 
lastdimensioner. Formbredden på 2,40 m 
passer til enhver lastbil.

Med TRIO storform får man altid et pænt og rent 
mønster, ved forhøjelse af formen.

TRIO kan forhøjes op til 5,40 m i 30 cm trin. Ved 
større højder anvendes der også en udligningsrigel.

TRIO storform kan benyttes både horisontalt og 
vertikalt.
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Storforme
3,30 m storforme i det udvidede sortiment

Ved støbehøjder op til 3,30 m er det kun nødvendigt 
med to ankre mens tre BFD Formlåse er tilstrække-
ligt på formsamlingerne.

Med TRIO 330 kan der konstrueres meget høje 
vægge på meget kort tid - med blot 4 forme kan der 
opnås en væg på 13,20 m i højden.
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Med TRIO 330 kan vægge på 3,30 m 
støbes med kun 2 rækker ankre per 
form – endnu hurtigere arbejde på 
store højder.

TRIO 330 giver minimal udbøjning under 
højt tilladeligt friskbeton tryk. Hvis det er 
nødvendigt, kan formene også forhøjes/
forlænges eller kombineres med den 
2,70 m høje variant placeret modsat.

Til den 6,60 m høje, massive armerede betonvæg, 
blev TRIO 330 forlænget og udvidet med TRIO 
støbeplatforme.

TRIO 330 og TRIO 270 kan opstilles overfor hinanden.
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Systemoversigt
TRIO i korte træk

ForhøjelseLængdeudligningSkæv vinkel
Arbejds- og 
støbeplatformVægforskydning

Retvinklet hjørne Endeforskalling Elementstøtter Formsamling Form
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Ankerpunkt
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Standardanvendelser med TRIO
Hjørner, tilpasninger og vægtilslutninger

For udførelsen af alle slags hjørner, 
udligninger og væg tilslutninger, til­
byder TRIO hurtige og nemme løsnin­
ger. Derudover fremskynder gennem­
tænkte detaljer arbejdet med TRIO.

TRIO kræver ingen særlige elementer til 
retvinklede udvendige hjørner af vægge 
op til 40 cm tykkelse. Til de udvendige 
hjørnesamlinger benyttes 60 og 72 cm 
forme; begge forme kan også bruges til 
lige vægge. 

Ikke rektangulære hjørner kan hurtigt 
forskalles med variable systemkompo-
nenter. Samme variable hjørne indven-
digt og udvendigt, reducerer antallet af 
dele.

Standard hjørner laves med indvendigt hjørne TE. 
Vægtykkelser fra 18 cm til 40 cm kan formes konti-
nuerligt. Hvis det er nødvendigt kan mellemstykker 
WDA 5/6 benyttes.

Stumpe og spidse, udvendige og indvendige hjørner 
fra 75º kan hurtigt formes med variabelt hjørne TGE.

TRIO Multiform med sin bredde på 72 cm og 
hulrække til forankring.

Tilpasning af træ

30 TGE

TRM 72

TR
M

 7
2

TAR 85

TA
R

 8
5

30

min. 75º
max. 165º

Hjørner
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(36)

WDA 5 (6)

6 cm - 36 cm

TAR 85 TAR 85

Den 85 cm lange udligningsrigel bruges 
til længdejustering, til hjørner med 
stor vægtykkelse, ved spidse eller 
stumpe hjørner, vægforskydninger 
såvel som forhøjelser. 

Udligningsrigelen garanterer en stiv op-
rettende og lastoverførende af formsam-
ling. Alle nødvendige tilslutningsdele er 
permanent fastgjort til Udligningsrigel 
TAR 85.

Også til vinkelrette vægsamlinger 
kræver TRIO kun et minimum af sy­
stemkomponenter.

Som udvendig form anvendes altid 90 cm 
formen til de sædvanlige vægtykkelser, 
mens TRIO hjørnet danner den indvendige 
forskalling. Til andre vægtykkelser, sikrer 
tilpasninger med TRIO mellemstykke 
WDA 5, WDA 6 eller træ tilpasningen af 
den indvendige forskalling.

Alle andre almindelige vægtykkelser kan let tilpas-
ses ved anvendelse af mellemstykke WDA 5 cm 
eller 6 cm.

Den enkleste og hurtigste løsning for længdeudlig-
ninger op til 10 cm udføres ved at bruge pastræ i 
kombination med BFD Formlås. 

Omkostningseffektiv implementering af forskydnin-
ger fra 6 cm til 36 cm med Udligningsstykke LA og 
Udligningsrigel TAR 85.

Let at bruge: Ingen yderligere tilslutningsdele er 
nødvendige.

For at opfylde de arkitektoniske krav, udføres 
længdetilpasninger fra 20 cm til 36 cm med TRIO 
kantprofil og en 21 mm finér

Formlås BFD

maks. 10 cm max. 36 cm

Udligningsstykke LA Finér Kantprofil TPP 

Hurtigt monteret: Krogene indsættes simpelthen i 
hulrækken på formen og kilerne bliver efterfølgende 
hamret sikkert på plads.

Udligninger
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Standardanvendelser med TRIO
Endeforskalling

Til endeforskalling er et stort udvalg 
af tilbehør til rådighed. Fra lukkede 
endeforskallinger og løsninger med 
tilpasningsplader til forme, der også 
tillader, at armeringsjern stødes til føl­
gende støbe takt.

Til vægtykkelser på 24 cm og 30 cm er 
endeforskallingsforme TR24 og TR30 til 
rådighed: Med BFD Formlåsen er det 
muligt at skabe en lukket endeforskal-
ling. Formene kan også bruges som væg 
form. Til andre vægtykkelser kan træ el-
ler finérplader fastgøres til den 85 cm 
lange udligningsrigel, for at overføre be-
tontrykket til TRIO formene. 

Endeforskalling med træ og finérplade: På forsiden 
er væggen lukket med udligningsrigelen. Et flagan-
ker overfører lasten til rammeforskallingen.

Til de følgende støbe takter med gennemgående 
armering anvendes TRIO endeforskallingsform MT.

Hvis en samling kræver vandstop, tilbydes midterdel 
til endeskot TRIO MTF med vandstop.

Midterdel MTF
med vandstop.

Midterdel MT
uden vandstop.
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Talrige andre detaljer gør, at forskal­
ling med TRIO er nemt og sikkert; 
praktisk tilbehør garanterer let og en­
kel håndtering.

TRIO forme har huller på hver stiver med 
sikkert tilpassede bøsninger. Tilbehør så 
som elementstøtter eller støbekonsoller 
kan friktionslåses i position.

Desuden kan specialudviklet værktøj ac-
celerere den daglige forskalling og affor-
skalling. Ved hjælp af løftehjørner, kan en nøjagtig placering 

af formen opnås uden brug af hammer. Særligt 
enkelt er det med afforskallingsværktøjet.

Ankernøglen bruges til let at stramme eller løsne 
vingemøtrikkerne uden brug af hammer, det er 
langt mindre tidskrævende, især til de øverste anker 
placeringer.

Formene løsnes med afforskallingsværktøjet uden 
beskadigelse. Styreruller forhindrer også skader på 
betonvæggen.

Ankerstavnøglen forenkler betjeningen af 
ankerstederne.

Hvis ankerhullerne på formen er lukket af beton, kan 
disse let frigøres med et slag fra en hammer takket 
være den koniske form på plastikbøsningen.

Tilslutningsmuligheder for stilladskonsoller, ele-
mentstøtter og andet tilbehør er mulig på såvel de 
vertikale profiler...

...som på de horisontale profiler.

Tilbehør og special værktøj
Forskalling og afforskalling i få enkle trin
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Sikre arbejdsforhold i alle situationer
Systemløsninger til sikkert og hurtigt arbejde

For at arbejde sikkert med TRIO, er 
der et stort sortiment af tilbehør til 
rådighed, fra simple konsoller til kom­
plette platform systemer. Der er fokus 
på hurtig betjening og brugen af et 
minimum antal individuelle kompo­
nenter.

Systemløsningerne spænder fra gelæn-
derholdere til komplette formonterede 
støbeplatforme. Resultat: hurtig og 
effektiv arbejdsgang i alle situationer.

Sikret på begge sider: platformen giver et arbejds-
område på den ene side mens den modsatte side er 
forsynet med faldsikring.

Gelænderholder TRIO monteres på en form i 
horisontal position. Med en PROKIT stolpe og et 
PROKIT beskyttelsesgitter er faldsikring hurtigt 
monteret.

Støbeplatform TRIO 120 x 270 leveres formonteret. 
Den monteres ovenfra til formen og sikres automa-
tisk. Den tilladelige belastning er 150 kg/m².

En arbejds- og støbeplatform monteres ved brug af 
Støbekonsol TRG 80 / TRG 120. Den er automatisk 
sikret ved montage på lodrette og vandrette stivere. 
Den tilladelige belastning er 150 kg/m² ved maks. 
lastopland på 1,35 m.
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MXP Platformsystem yder maksimal 
sikkerhed takket være det unikke 
design. Komfortable platform dimen­
sioner sikrer en effektiv arbejdsgang.

Den 1,00 m bredde og plane platform 
yder optimale arbejdsbetingelser på byg-
gepladsen. Den systematiske placering 
af platformen medfører sikre adgange til 
alle ankerpunkter og enkel betjening af 
formsamlinger. 
Den bredde, selvlåsende og lette alumi-
niums luge tillader sikker adgang til plat-
formen eller hvis det er påkrævet, fra 
platform til platform.

Hurtige arbejdsgange med 
MXP Platform system

■■ Nem betjening af ankre
■■ Nem montering og demontering af 
formsamlinger med BFD Formlåse
■■ Sikre arbejdsforhold under støbning
■■ Ideelle adgangsforhold også til ende-
forskallinger
■■ Tilpasset til formbredder til både TRIO 
og MAXIMO systemet (72, 90, 120 og 
240 cm)

På forsiden af platformen - altså forskal-
lingssiden – er et frontgelænder 
integreret i systemet og kan udvides ne-
defra.

Supplerende systemkomponenter så 
som endeplatforme og tilhørende mon-
tage hjælpemidler fuldender program-
met og giver sikkerhed hele vejen rundt.
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TRIO varianter
Kranuafhængigt arbejde med TRIO Alu

TRIO Alu er den lette variant til kran­
uafhængigt arbejde. For let identifice­
ring er formene forsynet med gul 
pulver-lakering.

TRIO Alu forme findes i følgende størrel-
ser: Højde 270 cm og bredder 90, 60, 30 
og 72 cm samt højde 90 cm og bredder 
120, 60, 30 og 72 cm. 

TRIO Alu er kompatibel med stål varianten 
og formene kan anvendes både som et 
enkeltstående system eller som supple-
ment til stål formene. Det samme tilbehør 
kan anvendes på begge varianter. 

Hvis der ikke er en kran til rådighed, tilbyder TRIO 
Alu et letvægts alternativ, der kan flyttes ved 
håndkraft.

Stål- og aluminiumsformene kan kombineres som 
ønsket. Takket være de forskellige farver er formene 
let genkendelige.
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TRIO Varianter
TRIO Struktur til specielle overflade krav

TRIO Struktur varianten muliggør ud­
førelsen af specielle betonoverflader. 
TRIO Rammeforskalling leveres med 
en monteringsplade, der kan dækkes 
med profilerede brædder.

TRIO Struktur leveres i højderne 1,20 m, 
2,70 m og 3,30 m. TRIO Strukturforme 
kan også leveres i specielle mål. 

Med kun 14 cm i tykkelsen fylder TRIO 
Struktur 60% mindre end en drager-
vægforskalling, der anvendes som et 
alternativ til specielle overflade krav. 
Som resultat heraf, sparer man med 
TRIO Struktur både på transport- og 
lageromkostninger.

Den fabriksmonterede monteringsplade 
er 21 mm tyk. PERI kan levere TRIO 
strukturformen færdigmonteret med den 
ønskede beklædning eller til montering 
på byggepladsen på kundens forespørg-
sel. Den ønskede TRIO Struktur beklæd-
ning kan enten fastgøres forfra med 
kamsøm eller bagfra med Torx skruer.

Med TRIO struktur kan gængse krav til arkitekt 
beton overholdes. OSB pladerne og FinPly finéren 
er fastmonteret bagfra.

TRIO Struktur kan kombineres med TRIO standard-
forme. Det er fordelagtigt, eftersom særlige overfla-
der ofte kun er påkrævet på den ene side.

TRIO Struktur kan beklædes med forskellige overfla-
der, som giver spillerum for forskellige designs.

TRIO Struktur er en variant af den gennemprøvede 
Rammeforskalling, der kan benyttes med hele 
sortimentet af TRIO tilbehør.
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TRIO Struktur i brug på en bropille: Beklædt med 
yderligere trælister resulterer i en interessant 
overfladestruktur.
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Gennemprøvede system løsninger
TRIO Skatform

TRIO Skaktform muliggør hurtig mon­
tering og flytning af den indvendige 
skaktforskalling.

TRIO Skatform kan leveres i højderne 
1,20 m, 2,70 m og 3,30 m. De monteres 
mellem to TRIO forme. 

Takket være det geniale design, reduce-
res det indvendige formmål når skaktfor-
men løftes. Det betyder at man får et 
spillerum på 3 cm på hver side af skakt-
formen, hvilket er plads nok til at flytte 
en komplet enhed.

Skaktens størrelse har i princippet ingen 
betydning for brugen af skaktformen. 
Dog er der en minimums sidelængde på 
1,30 m. Kranøjets maksimale bæreevne 
på 2.000 kg / skaktform skal overholdes. 

Efter løft med kran løsnes Skaktformen TSE og 
resulterer i den nødvendige afforskallings frigang.

Krankæderne fastgøres til alle fire skaktforme og 
formene afforskalles ved brug af løftestang.

Ved planlægningen af skaktforskallin-
gen skal man være opmærksom på, 
at placere skaktformene i midten eller 
forskudt symmetrisk.

TRIO Mellemstykke WDA 10

10 cm
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Rektangulære skakte kræver justérbare krankæder 
på grund af de forskellige længder til fastgørelses-
punkterne. Dette giver omtrent samme trækkraft 
på alle fire kæder.

Når skaktformen løftes resulterer dette i en 
afforskallings frigang på 3 cm på hver side og 
hele enheden kan flyttes i ét kranløft.

Frigangen på 3 cm ses tydeligt. Selve 
skaktformen forbliver tæt på betonen for 
bedre styring af enheden.
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Gennemprøvede system løsninger
TRIO Søjleforskalling 

Med den supplerende TRIO Søjleform 
kan man udføre kvadratiske og rek­
tangulære søjler. 90 cm formene kan 
også bruges til væg konstruktioner.

TRIO søjleforskalling er et supplement til 
TRIO vægforskalling Kan danne tværsnit 
på op til  75 cm x 75 cm i 5 cm intervaller. 
Med formhøjder på 60 cm, 1,20 m og 
2,70 m opnås højde intervaller på 30 cm.

En hurtig løsning til de bedste søjlehjør-
ner fås ved brug af en hjørneliste med 
15 mm kant længde. 
Listen placeres på søjleformen og forbin-
des dermed til formen uden øvrig fast-
gørelse.

Der ydes sikker adgang til forskallingen 
via justérbar støbeplatform og adgangs-
stige med sikkerhedsbur.

Simpel mekanik sparer tidskrævende sømning: 
Hjørnelisten er nemt placeret i position og resulterer 
i rene søjle hjørner.

TRIO Søjleform kan bruges til at forskalle henholds-
vis kvadratiske eller rektangulære søjler op til 75 x 
75 cm i 5 cm intervaller.

maks.
75 x 75

Støbeplatformen tilpasses trinløst til hvert tværsnit 
op til 75 cm x 75 cm. Den kan kombineres med 
RAPID og QUATTRO søjleforskalling.

TRS 90

TR
S

 9
0

TR
S

 9
0

TRS 90
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Med 3 højder kan der udføres søjler i 30 cm inter-
valler i højden. BFD Formlåse forbinder søjleformen 
ved forhøjelser.
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Gennemprøvede system løsninger
PERI Elementstøtter

Til afstivning af vægforskallingen, 
tilbyder PERI et komplet elementstøt­
teprogram. Elementstøtterne opfylder 
kravene om lang levetid, lave vedlige­
holdelsesomkostninger og hurtig 
håndtering

RS Elementstøtterne er galvaniseret og 
teleskopiske. Med et udvalg på i alt 
7 forskellige elementstøtter, dækkes et 
længdeområde fra 1,30 m til 14,00 m. 
Grovjusteringen på 10 cm spring udføres 
på få sekunder, ved udtræk via teleskop 
funktionen. Finjusteringen udføres ved 
at dreje elementstøtten nogle få omgan-
ge ved hjælp af spindlen i enden.

Elementstøtterne fra RS 210 til RS 650 
kan håndteres fra opstillingsområdet, 
uden hensyntagen til udtrækslængden. 
Derfor har RS 650 også en kædeguide 
som gør, at an- og afhugning af krankæ-
den kan ske uden brug af stige.

Med TRIO Elementstøttebeslag er det muligt at 
fastgøre elementstøtter og udliggere til vandrette og 
lodrette stivere.

PERI elementstøtteprogrammet tilbyder støttelæng-
der på op til 14,00 m. Enkel længde justering takket 
være teleskopfunktion og spindler.

Fodbeslaget er fastgjort til beton for eksempel med 
PERI Ankerbolt. De to bolte i fodbeslaget bruges til 
tilslutning af elementstøtter og udliggere. 
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Gennemprøvede system løsninger
PERI Støttebukke

Med støttebuk SB, bliver betontryk­
ket fra den ensidige støbning ledt ned 
i den underliggende konstruktion – op 
til 8,75 m højde og maks. 60 kN/m² 
betontryk.

Alle SB Støttebukke kan hurtigt kobles 
uden nogen ekstra komponenter; de 
nødvendige tilslutninger er monteret på 
støttebukkene. 

Støttebukkene bliver monteret med for-
mene liggende på jorden. Forbindelsen 
gør det muligt at flytte opstillingen som 
en komplet enhed.

Overførslen af de forekommende 
trykkræfter sker normalt uden vanskelig-
heder på en betonbundplade eller et 
fundament. PERI tilbyder forskellige 
ankersystemer til forankring af de træk-
kræfter der forekommer i underliggende 
konstruktion.

Trækkræfterne der opstår på støttebukkens forank-
ringspunkt, er afgørende for valget af forankring.

45°

x = 180

y 
=

 3
15

Friktionsforbindelser gør det muligt at flytte opstillin-
gen som en komplet enhed.

Støttebukke SB-B og SB-C med TRIO rammeforskal-
ling til en støbehøjde på 3,50 m.
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Yderligere anvendelsesmuligheder
TRIO til fundamenter

Da fundamenter normalt kun er i lave 
højder, anvendes TRIO formene her i 
liggende position. Til forankring af 
formene, skal der anvendes passende 
tilbehør.

Alle fundamentsstørrelser kan forskalles. 
TRIO giver en trinløs forskalling ved 
hjælp af fundamentlaske, ankerholder og 
hulbåndspænder.

Med TRIO Fundamentlaske kan man opstille forme-
ne i ”vindmølle mønster”. Låsebrættet kan fastgøres 
med søm.

Ankerholderen muliggør system uafhængig for-
ankring uden for formen. Derfor anvendes det til 
fundamenter og forhøjelser.

Hvis det nederste anker i linie- og punktfunda-
menter mangler anvendes hulbånd-spænder med 
hulbånd.
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Yderligere anvendelsesmuligheder
TRIO til mangekant 

Mangekant strukturer kan også udfø­
res med TRIO, ved hjælp af tilsvarende 
formbredder og passtykker. Forank­
ring sker gennem passtykker.

For at effektiviteten af BFD Formlås ikke 
svækkes må formene afvige fra midten 
med maks. 2,6°. Bredden af passtykkerne 
indvendigt skal være mindst 4 cm, mens 
den maksimalt må være 10 cm udvendigt.

min. 4 cm

maks. 10 cm
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Projekteksempler med TRIO
Fra enfamiliehuse til klatringssystemer

Alsidig brug til vægge, søjler og 
fundamenter

Det treetagers ejendomskompleks i 
München forstaden Neuperlach, består 
af ni lejligheder i størrelserne fra 80 m² 
til 150 m². Der er skabt plads til kælder-
rum og underjordisk parkeringsanlæg i 
kælderen.

Til kælderen og stueetagen blev der i alt 
støbt 157 lbm armeret beton vægge, 
omkostnings effektivt bygget ved hjælp 
af TRIO Rammeforme. Støbning af de 
25 cm tykke og 2.92 m høje tværvægge 
blev udført ekstremt fleksibelt med næ-
sten 200 m² forskalling og kunne nemt 
tilpasses byggepladsens krav. Til udførel-
se af de næsten 3 m høje vægge blev 
TRIO 270 forme simpelthen øget med 
smalle, fortrinsvis 30 cm brede forme, 
placeret horisontalt.

Fleksibel til forskellige væghøjder

Det nybyggede klinikcenter ligger på en 
højderyg tæt på den jordanske hovedstad 
og Det Døde Hav. Den 7 etagers hoved-
bygning har et areal på 170 m x 200 m og 
er 30 m i højden. 

De armerede betonvægge med højder 
mellem 4,95 m og 6,60 m blev opført 
med TRIO Rammeforskalling. Man 
benyttede TRIO storforme 240 x 330 
både vertikalt og horisontalt. 

Hurtig udførelse af høje vægge

Europas største og mest moderne papir-
fabrik ligger 150 km nordøst for London. 
For at kunne realisere opførelsen af den 
600 m lange, 100 m bredde og 30 m 
høje bygning, blev byggeriet knyttet tæt 
sammen med maskinemonteringen.

Med TRIO 330 kunne man hurtigt og 
omkostningseffektivt bygge en 9.90 m 
høj væg, takket være færre individuelle 
komponenter og en generel anvendelse 
af BFD Formlåse.

Beboelsesejendom Neuperlach, München, 
Tyskland

Palm Paper Newsprint Paper Plant, King’s Lynn, 
Storbritannien

Kong Hussein Klinikken, Amman,
Jordan
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Høj, slank og iøjenfaldende - 
sikkert og hurtigt klatret

DC Tårn 1 i Wien er med sine 220 m den 
højeste bygning i Østrig. Til byens eks-
tremt slanke vartegn udviklede PERI, i 
tæt samarbejde med projektledelsen, en 
omfattende forskallings- og stilladsløs-
ning ved hjælp af en kombination af ACS 
klatringsteknologi, TRIO Rammeforskal-
ling og RCS klatrende beskyttelses panel.

Til fremstilling af de tre kerneområder på 
DC tårnet blev der anvendt en kombina-
tion af ACS klatringsteknologi og TRIO 
Rammeforskalling. De tre områder blev 
klatret uafhængigt af hinanden til en høj-
de på 220 m. En støbe sektion på 
3,50 m blev opført på fire dage af byg-
ningsarbejderne. RCS klatrende beskyt-
telses panel kunne tilpasses fleksibelt til 
facadens geometri med ind- og udadgå-
ende hældninger, sikret gennem glidende 
stilladselementer.

Systemløsning til komplekse krav

Swiatynia Opatrznosci Bozej kirken be-
tragtes som den mest betydningsfulde 
hellige bygning igennem de sidste tre år-
hundreder i Polen. Konstruktionen består 
af armerede beton rammer opstillet 
cirkulært, der bærer en massiv kuppel – 
den samlede højde af kirken er 75 m. 
Kirkeskibet, med en diameter på 68 m, 
består af to ringe af søjler.

Klatrestilladser baseret på KG klatrestil-
lads og TRIO Rammeforskalling, blev 
anvendt til at konstruere de bærende 
armerede beton søjler i den ydre ring. 
Til etablering af søjlerne i den indre ring, 
blev der anvendt TRIO TRS søjleforme 
med formonterede udsparringskasser. 
Til udformning af kirkens vægge, blev 
der anvendt TRIO Rammeforskalling, 
VARIO GT 24 Dragerforskalling sammen 
med RUNDFLEX. Lejebart forskallings- og 
stilladssystem såvel som projektspecifik-
ke specialkonstruktioner blev ideelt kom-
bineret.

Kombineret med modulopbygget 
PERI system udstyr

Hele fire entreprenør virksomheder var 
med til at færdiggøre Kurnell afsaltnings-
anlægget i Sydney, Australien - forskal-
lingsløsningen til alle fire partnere blev 
leveret af PERI. De 18.50 m høje arme-
rede betonvægge, med vægtykkelser 
mellem 0.80 m og 1.50 m, kunne 
fleksibelt og effektivt forskalles ved 
hjælp af TRIO vægforskallingssystemet. 
På samme tid, tog PERI forskallingsplan-
lægningen hensyn til de forskellige 
højdeforskydninger og væg sektioner, 
der blev bygget ved hjælp af enkeltsidet 
forskalling.

For støbe sektioner i højden blev der 
anvendt TRIO sammen med CB klatrings-
system og ved hjælp af SKS konsoller 
kunne der udføres enkeltsidet klatring. 
Her var højden på hver enkelt støbecy-
klus 3.00 m.

Kurnell Afsaltningsanlæg, Sydney,
Australien

Katolsk kirke, Warszawa,  
Polen

DC Tårn 1, Wien,  
Østrig
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Projekteksempler med TRIO
Fra komplekse forme til
infrastruktur byggerier

Sikkert og omkostningseffektivt 
med TRIO specialfremstillet forme

Den fireetagers kontorbygning i Paris 
forstaden er 100 m lang og skiller sig ud 
med sin skrå udvendige facade. Mens 
den øverste etage er konstrueret paral-
lelt med gaden, er stueetagen forskudt 
med 4,60 m i forhold til midten. I midten 
af bygningen har den armerede beton 
væg en omvendt hældning på 33º, der 
strækker sig over de to midterste etager. 

For omkostningseffektiv og sikker kon-
struktion, brugte byggepladsteamet 
TRIO Rammeforskalling monteret på 
MULTIPROP lastbærende system sup-
pleret med PERI sikkerhedssystemer. 
De projektspecifikke TRIO forme, lavet 
efter mål inden for den skrå kant af faca-
den, sikrede at intet tidskrævende 
justeringsarbejde var påkrævet på stedet.  
Det fremskyndede byggeprocessen 
betydeligt og var dermed den mest om-
kostningseffektive variant.

Konstuktions arbejde på rekordtid

I Østrig blev der skabt en ekstraordinær 
termisk spa facilitet - skallen af den kom-
plekse bygning blev bygget i en rekord-
brydende kort byggeperiode på kun 
9 måneder. Det spiralformede termiske 
spa kompleks, såvel som selve forskal-
lings teknologien, var en udfordring for 
byggepladsens personale.

De cirkulære, 40 cm tykke armerede be-
tonvægge blev bygget polygonalt ved 
hjælp af TRIO 120 forme og trapezforme-
de passtykker. PERI UP, kombineret med 
HD 200 Giganttårne, tjente til at overføre 
både støbe- og nyttelasten under opfø-
relsen af vægsektionerne i højder på 10 m 
til 16 m.

Realisering af fleksible forme

En facade af glas og en rombeformet 
armeret betonkonstruktion i perfekt arki-
tektbeton præger det 70 m høje Prosta 
Tower i centrum af Warszawa. Den deli-
kate beton facade blev monteret i form 
af et net over de ydre ruder, men funge-
rer ikke desto mindre som en strukturel 
komponent.

TRIO Rammeforskalling tjente som
billig såvel som nem og hurtig montage 
af grundform med en forskallingshøjde 
på 3.60 m. To lag FinPly Maxi finér sør-
gede for tiltalende betonoverflade med 
stort set ingen synlige samlinger. På 
grund af det særlige form arrangement 
samt brugen af udligningsrigel skulle for-
ankringen ikke nødvendigvis finde sted 
gennem selve betonen. For millimeter 
præcis udformning af strukturen, blev 28 
projektspecifikke udsparinger konstrue-
ret og efterfølgende leveret klar-til-brug 
på byggepladsen. Grundlaget for dette 
blev dannet af lejebare systemkompo-
nenter såsom stål profiler, kraftige spind-
ler og standardiserede forbindelsesele-
menter fra PERI produktporteføljen. 
Udstyret med en specialdesignet affor-
skalligsmekanisme, kunne alle standard 
og specielle tværsnit konstrueres uden 
at beskadige forskalling og beton over-
flade under afforskalling.

Prosta Tower, Warszawa,  
Polen

Kontorbygning, Boulogne-Billancourt,  
Frankrig

St.Martins Spa & Logi, Frauenkirchen,  
Østrig
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Kran uafhængigt etablerede 
bro pyloner 

Ved hjælp af PERI modulære løsning til 
alle forskallings- og stilladsopgaver, kunne 
broen over Wisla floden realiseres inden 
for en meget stram tidsramme – stort 
set uafhængig af kran og vejr. 

Wisla passagen nær Kwidzyn strækker 
sig over en samlet længde på næsten 
12 km. De vigtigste komponenter er den 
808 m lange hovedbro og tre tilstødende 
broer. Bropylonerne blev klatret med 
TRIO Forskalling og RCS Klatreteknik – 
takket være den mobile RCS selvklatren-
de anordning uden brug af kran og uan-
set vejrforholdene.

Fleksibilitet og sikkerhed ved
dæmningskonstruktion

Dæmningen i de franske Pyrenæer er 
320 m lang og 22 m høj. For tilpasning 
af de forskellige bygningsgeometrier er 
PERI forskallings- og stilladsløsningen 
baseret på fleksible og modulære syste-
mer. Som et resultat kunne de høje sik-
kerhedsstandarder overholdes og en 
smidig byggeproces garanteres. 

I støbetakthøjder på 3,30 m blev der 
klatret fra takt til takt med TRIO Ramme-
forskalling sammen med SKS 180 klatre-
konsoller. Til konstruktion af den massive 
6 m høje bundplade blev TRIO 330 og 
TRIO 270 kombineret og belastningerne 
blev overført sikkert via SB Støttebukke 
til terrænet. Ligeledes kunne fløj vægge-
ne på den 27 m høje udledningsfacilitet 
effektivt forskalles med TRIO; som kon-
sol blev der anvendt CB 240 klatrekon-
sol. Fire arbejdsniveauer muliggjorde sik-
re forhold til forskalling og afforskalling 
med 5,35 m høje standard støbetakter 
samt risikofrit støbearbejde, hvilket re-
sulterede i en hurtig byggeproces.

Spektakulær bygningsstruktur

Under opførelsen af den skulpturelle 
”CaixaForum” i Spanien, var ideelt kom-
bineret forskallings- og stilladssystemer 
grundlaget for en effektiv og omkost-
ningseffektiv konstruktion: præcist til-
passet den komplekse bygningsarkitek-
tur såvel som de høje kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder.

Den fire etagers bygning strækker sig 
majestætisk opad, støttet af 37 m høje 
vinkelrette tværvægge. Nogle af vægge-
ne i den nederste tredjedel er konstrue-
ret skråt i en vinkel på 50º hvilket resul-
terer i at øverste etage udkrager op til 
15 m over jorden. CB 240 klatrekonsoller 
blev forbundet med TRIO Rammeforskal-
ling til etablering af storformede klat-
ringsenheder. De armerede betonvægge 
med støbehøjde på 4,80 m blev opført 
med TRIO Rammeforskalling.

CaixaForum, Zaragossa,  
Spanien

Lurberria dæmningen, St Pée Sur Nivelle,  
Frankrig

Bro over Wisla, Kwidzyn,  
Polen
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	 Art. nr.	 Vægt kg.

054324 140,000 Form TR/4 330 x 90
Stålform med 18 mm finér.
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054314 195,000 Form TR/4 330 x 120
Stålform med 18 mm finér.
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054304 398,000 Form TR/4 330 x 240
Stålform med 18 mm finér.
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	 Art. nr.	 Vægt kg.

054364   74,200 Form TR/4 330 x 30
Stålform med 18 mm finér.
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054354 107,000 Form TR/4 330 x 60
Stålform med 18 mm finér.
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054334 119,000 Form TR/4 330 x 72
Stålform med 18 mm finér.
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	   Art.nr.	   Vægt kg.

054414 119,000 Variabelt hjørne TGE/4 330
Stålform med stålbeklædning. 
Til skæve vinkler fra 75°, kan anvendes både ind- 
og udvendigt.
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054374   85,800 Hjørne TE/4 330
Stålform med 18 mm finér. 
Til 90° indvendigt hjørne.
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054344 133,000 Multiform TRM/4 330 x 72
Stålform med 18 mm finér.
Til skæve vinkler, vægtilslutninger, etc.

Komplet med
88 stk. 030300 prop Ø 20/24 mm.
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	  Art.nr.	 Vægt kg.

105525 142,000 Skaktform TSE 330
Til flytning af hele den indvendige forskalling, som 
én komplet enhed.

Komplet med
7 stk. 105400 bolt Ø 20 x 140, galv.
7 stk. 018060 split 4/1, galv.
Tekniske data
Tilladelig bæreevne af løfteøje 2,0 t.
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054391
054401
054435

  20,100
  21,400
  12,400

Mellemstykke WDA/4 330
Mellemstykke WDA/4 330 x 5
Mellemstykke WDA/4 330 x 6
Mellemstykke WDA/4 330 x 10, Alu
Til tilpasning til vægtykkelse.
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	   Art.nr.	 Vægt kg.

054430     6,400 Kantprofil TPA 330, træ
Til udligning med 21 mm finér tilpasninger.
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054384   62,200 Udligningsstykke LA/4 330 x 36
For trinløs tilpasning af restmål fra 6 til 36 cm.
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023050   62,300 Endeform TR/4 330 x 24
Stålform med 18 mm finér.
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	 Art.nr.	 Vægt kg.

022510 162,000 Form TR 270 x 120
Stålform med 18 mm finér.
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022570 329,000 Form TR 270 x 240
Stålform med 18 mm finér.
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101829     9,820 Tilpasningsprofil TPP 330, Alu
Til udligning med 21 mm finér tilpasninger.
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	 Art.nr.	 Vægt kg.

022550   87,400 Form TR 270 x 60
Stålform med 18 mm finér.
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022530   97,200 Form TR 270 x 72
Stålform med 18 mm finér.
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022520 115,000 Form TR 270 x 90
Stålform med 18 mm finér.
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022580   69,800 Hjørne TE 270-2
Stålform med 18 mm finér. 
Til 90° indvendigt hjørne.

12
0

18
0 30

0

15
50

57
5

57
5

27
00

022540 103,000 Multiform TRM 270 x 72
Stålform med 18 mm finér.
Til skæve vinkler, vægtilslutninger, etc.

Komplet med
44 stk. 030300 prop Ø 20/24 mm.

57
5

57
5

27
00

75 75
720

12
0

15
50

57019 x 30 = 

022560   60,300 Form TR 270 x 30
Stålform med 18 mm finér.

57
5

15
50

57
5

27
00

120300
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023200   94,900 Variabelt hjørne TGE 270
Stålform med stålbeklædning. 
Til skæve vinkler fra 75°, kan anvendes både ind- 
og udvendigt.

27
00

300 300

12
057

5
15

50
57

5

103337   76,500 Udvendigt hjørne TEA 270/135°
Stålform med 18 mm finér.
Til udvendigt hjørne på 135°.

57
5

15
50

57
5

27
00

290
290

135°

120

103317   56,900 Indvendigt hjørne TEI 270/135°
Stålform med 18 mm finér.
Til indvendigt hjørne på 135°.

57
5

15
50

57
5

27
00

189

189

12
0

135°
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105523 127,000 Skaktform TSE 270
Til flytning af hele den indvendige skaktforskalling, 
som én komplet enhed.

Komplet med
7 stk. 105400 bolt Ø 20 x 140, galv.
7 stk. 018060 split 4/1, galv.
Tekniske data
Tilladelig bæreevne af løfteøje 2,0 t.

300

26
98

29
7

90
0

12
00

30
1

56
9

15
60

56
9

100

45
0

10
0

300

023040   50,500 Endeform TR 270 x 24
Stålform med 18 mm finér.

15
50

27
00

57
5

57
5

240 120
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023460     4,710 Kantprofil TPA 270
Til udligning med 21 mm finér tilpasninger.

26
60

96

45

023170   48,900 Udligningsstykke LA 270 x 36
For trinløs udligning fra 6 til 36 cm.

57
0

15
10

50
57

0
27

00

400

12
0

Ø24

550

023182
023192
023995

  16,200
  17,200
  10,100

Mellemstykke WDA 270
Mellemstykke WDA-2 270 x 5
Mellemstykke WDA-2 270 x 6
Mellemstykke WDA 270 x 10, Alu
For tilpasning til vægtykkelse. 

	 B			 
	 50			 
	 60			 
	 100			 

15
60

57
0

57
0

27
00

B 60

12
0

100 62

12
0
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023074
023075
023077
023076

  29,200
  33,400
  38,600
  42,500

Endeform TRIO MTF med vandstop
Endeform TRIO MTF 270 x 20
Endeform TRIO MTF 270 x 24/25
Endeform TRIO MTF 270 x 30
Endeform TRIO MTF 270 x 35/36
Midterdel med vandstop montage til endeforskalling.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

27
00

12
0

B

023061
023062
023064
023065

  27,500
  30,400
  37,300
  41,300

Endeform TRIO MT uden vandstop
Endeform TRIO MT 270 x 20
Endeform TRIO MT 270 x 24/25
Endeform TRIO MT 270 x 30
Endeform TRIO MT 270 x 35/36
Midterdel uden vandstop montage til endeforskalling. 

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

27
00

12
0

B

101813     8,040 Kantprofil TPP 270, alu.
Til udligning med 21 mm finér tilpasninger.

27
00

51

98

60
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022600   76,100 Form TR 120 x 120
Stålform med 18 mm finér.

1200 120

32
5

85
0

25
12

00

022514 163,000 Form TR 120 x 240
Stålform med 18 mm finér.

17
5

25
80

0
17

5
25

12
00

2400
120540 1320 540

023060
105953

  17,200
  19,000

Endeform TRIO AT
Endeform TRIO AT 270 x 3
Endeform TRIO AT 270 x 5
Kantprofil til endeforskalling.

Bemærk
Dæklag ca. 30 eller 50 mm. 

27
00

AT 270 x 3 AT 270 x 5
210

12
0

210

12
0
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022650   28,400 Form TR 120 x 30
Stålform med 18 mm finér.

32
5

85
0

12
00

300 120

25

022640   43,400 Form TR 120 x 60
Stålform med 18 mm finér.

85
0

25
32

5
12

00

600 120

022620   48,600 Form TR 120 x 72
Stålform med 18 mm finér.

32
5

85
0

25
12

00

720 120

022610   58,200 Form TR 120 x 90
Stålform med 18 mm finér.

900 120

32
5

85
0

25
12

00
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103284   26,400 Indvendigt hjørne TEI 120/135°
Stålform med 18 mm finér.
Til indvendigt hjørne på 135°.

33
5

83
0

35
12

00 189

189

12
0

135°

023300   43,600 Variabelt hjørne TGE 120
Stålform med stålbeklædning. 
Til skæve vinkler fra 75°, kan anvendes både ind- 
og udvendigt.

83
4

33
33

3
12

00 300 300

12
0

022660   33,100 Hjørne TE 120-2
Stålform med 18 mm finér. 
Til 90° indvendigt hjørne.

12
00

12
0

18
0 30

0

33
5

83
0

35

022630   56,300 Multiform TRM 120 x 72
Stålform med 18 mm finér.
Til skæve vinkler, vægtilslutninger, etc.

Komplet med
44 stk. 030300 prop Ø 20/24 mm.

83
7

30
33

3
12

00

720
12075 7519 x 30



TRIO Rammeform

51

	 Art.nr.	 Vægt kg.

105524   72,600 Skaktform TRIO TSE 120
Til flytning af hele den indvendige skaktforskalling, 
som én komplet enhed.

Komplet med
5 stk. 105400 bolt Ø 20 x 140, galv.
5 stk. 018060 split 4/1, galv.
Tekniske data
Tilladelig bæreevne af løfteøje 2,0 t.

300

11
98

29
7

60
0

30
1

63
2

56
6

100

45
0

300

10
0

023270   24,500 Udligningsstykke LA 120 x 36
For trinløs udligning fra 6 til 36 cm.

33
3

30
0

53
4

33
12

00

400
550

12
0

023282
023292
023990

    7,610
    8,090
    4,680

Mellemstykke WDA 120
Mellemstykke WDA-2 120 x 5
Mellemstykke WDA-2 120 x 6
Mellemstykke WDA 120 x 10, alu.
For tilpasning til vægtykkelse.

	 B			 
	 50			 
	 60			 
	 100			 

30
0

53
4

33
33

3
12

00 B

12
0

12
0

100

103330   35,900 Udvendigt hjørne TEA 120/135°
Stålform med 18 mm finér.
Til udvendigt hjørne på 135°. 

33
5

83
0

35
12

00 290
290

135°

120
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023067
105978

    7,780
    8,580

Endeskotform TRIO AT
Endeskotform TRIO AT 120 x 3
Endeskotform TRIO AT 120 x 5
Kantprofil til endeforskalling.

Bemærk
Dæklag ca. 30 mm

12
00 210

12
0

AT 120 x 3 AT 120 x 5
210

12
0

101823     3,590 Kantprofil TPP 120, Alu.
Til udligning med 21 mm finér tilpasninger.

12
00

98

51
60

023450     2,060 Kantprofil TPA 120
Til udligning med 21 mm finér tilpasninger.

11
60

96

45

023030   23,100 Endeform TR 120 x 24
Stålform med 18 mm finér.

240

12
00

120

32
5

85
0

25
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022810   25,700 Form TR 60 x 60
Stålform med 18 mm finér.

60
0

600 120

022800   28,900 Form TR 60 x 72
Stålform med 18 mm finér.

60
0

720 120

022790   34,500 Form TR 60 x 90
Stålform med 18 mm finér.

60
0

900 120

023081
023080
023078
023079

  12,800
  14,700
  16,800
  18,600

Endeform TRIO MTF med vandstop
Endeform TRIO MTF 120 x 20
Endeform TRIO MTF 120 x 24/25
Endeform TRIO MTF 120 x 30
Endeform TRIO MTF 120 x 35/36
Midterdel med vandstop montage til 
endeforskalling

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

12
00 B

12
0

023068
023069
023071
023072

  11,800
  13,500
  16,300
  18,500

Endeform TRIO MT uden vandstop
Endeform TRIO MT 120 x 20
Endeform TRIO MT 120 x 24/25
Endeform TRIO MT 120 x 30
Endeform TRIO MT 120 x 35/36
Midterdel, uden vandstop montage til 
endeforskalling

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

12
00 B

12
0
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023850   70,200 Form TRA 270 x 90
Alu form med 18 mm finér.

57
5

15
50

57
5

27
00

900 120

022840   18,000 Hjørne TE 60-2
Stålform med 18 mm finér. Til 90° indvendigt hjørne.

35
53

0
35

12
0

18
0 30

0

60
0

022820   15,600 Form TR 60 x 30
Stålform med 18 mm finér.

60
0

300 120
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023860   60,700 Multiform TAM 270 x 72
Alu form med 18 mm finér.
Til skæve vinkler, vægtilslutninger, etc.

Komplet med
44 stk. 030300 prop Ø 20/24 mm.

27
00

57
5

57
5

75 75
720

12
0

15
50

57019 x 30 = 

023880   31,400 Form TRA 270 x 30
Alu form med 18 mm finér.

27
00

15
50

57
5

57
5

300 120

023870   49,300 Form TRA 270 x 60
Alu form med 18 mm finér.

27
00

15
50

57
5

57
5

600 120
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023960   10,700 Form TRA 90 x 30
Alu form med 18 mm finér.

90
0

300 120

023950   18,000 Form TRA 90 x 60
Alu form med 18 mm finér.

90
0

600 120

023900   33,600 Form TRA 90 x 120
Alu form med 18 mm finér.

25 850 325
1200

90
0

120

023891   42,100 Hjørne TAE 270-2
Alu form med 18 mm finér.
Til 90° indvendigt hjørne.

57
5

15
50

57
5

27
00

12
0

18
0 30

0
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126740 155,000 TRIO Strukturform TS 240 x 120
Form med 21 mm monteringsplade.

022571
022511
022521
022531
022551
022561
022541
022581
023201
023181
023191

310,000
152,000
108,000
  91,600
  82,700
  58,100
  98,900
  65,400
  88,700
    8,840
    9,560

TRIO Strukturform TS 270
TRIO Strukturform TS 270 x 240
TRIO Strukturform TS 270 x 120
TRIO Strukturform TS 270 x 90
TRIO Strukturform TS 270 x 72
TRIO Strukturform TS 270 x 60
TRIO Strukturform TS 270 x 30
TRIO Strukturform TS 270 x 72
TRIO Struktur hjørneform TSE 270
TRIO Struktur Variabelt hjørne TSGE 270
Mellemstykke WDAS 270 x 5, Alu
Mellemstykke WDAS 270 x 6, Alu
Form med 21 mm monteringsplade.

054305
054315
054325
054335
054355
054365
054345
054375
054395
054405

374,000
183,000
131,000
112,000
101,000
  71,100
128,000
  80,200
  10,800
  11,700

TRIO Strukturform TS/4 330
TRIO Strukturform TS/4 330 x 240
TRIO Strukturform TS/4 330 x 120
TRIO Strukturform TS/4 330 x 90
TRIO Strukturform TS/4 330 x 72
TRIO Strukturform TS/4 330 x 60
TRIO Strukturform TS/4 330 x 30
TRIO Strukturform TSM/4 330 x 72
TRIO Struktur hjørneform TSE/4 330
Mellemstykke WDAS/4 330 x 5, aluminium
Mellemstykke WDAS/4 330 x 6, aluminium
Form med 21 mm monteringsplade.

023971   15,200 Hjørne TAE 90-2
Alu form med 18 mm finér.
Til 90° indvendigt hjørne.

35
83

0
35

90
0 12

0
18

0 30
0

023980   23,500 Multiform TAM 90 x 72
Alu form med 18 mm finér.
Til skæve vinkler, vægtilslutninger, etc.

Komplet med
44 stk. 030300 prop Ø 20/24 mm.

30
30

90
0

75 75
720

12
0

57019 x 30 = 
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023551     8,520 Profil 85
Svarer til udligningsrigel TAR 85, men uden 
ophængningskroge.

Tekniske data
Tilladeligt bøjningsmoment 4,4 kNm.

30
30

10
5

850 80

023550   12,300 Udligningsrigel TAR 85
Til udligninger, forhøjelse af formene, 
endeforskalling etc. til TRIO og MAXIMO. 
Med fastmonterede tilslutningsdele.

Tekniske data
Tilladeligt bøjningsmoment 4,4 kNm.

850

30
30

10
5

80
18

4

023500     4,580 Formlås BFD, galv.
Til alle formsamlinger med MAXIMO, TRIO og 
RUNDFLEX. Passtykker op til 10 cm.

Tekniske data
Tilladelig trækkraft 20,0 kN.

16
4

288 259

55 max 220

022601
022611
022621
022641
022651
022631
022661
023301
023281
023291

  72,000
  55,000
  46,000
  41,300
  27,200
  54,000
  30,900
  41,300
    3,970
    4,320

TRIO Strukturform TS 120
TRIO Strukturform TS 120 x 120
TRIO Strukturform TS 120 x 90
TRIO Strukturform TS 120 x 72
TRIO Strukturform TS 120 x 60
TRIO Strukturform TS 120 x 30
TRIO Strukturform TSM 120 x 72
TRIO Struktur hjørneform TSE 120
TRIO Struktur Variabelt hjørne TSGE 120
Mellemstykke WDAS 120 x 5, Alu
Mellemstykke WDAS 120 x 6, Alu
Form med 21 mm monteringsplade.
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023640     1,140 Flaganker TS, galv.
Til kraftoverførsel fra endeforskallingen i MAXIMO 
og TRIO formene. Gevind DW 15.

Tekniske data
Tilladelig trækkraft 20 kN.

440

14
0

58

DW 15

023930     4,100 VARIO rigelstop
Bruges bla. sammen med universalprofil 245.

80

130

350
80

34

44

024240
022030

    0,805
    2,170

Tilbehør
Kile KZ, galv.

Spændaksel galv.

023920   78,400 Universalprofil 245
Til forankring ved skæve vinkler især ved tykke 
vægge og special anvendelse.

Komplet med
6 stk. 024180 skive 20, galv.
3 stk. 104178 afsstandstykke HFT.
3 stk. 024910 bolt ISO 4014 M20 x 100-8.8, galv.
3 stk. 781053 møtrik ISO 7042 M20-8, galv.

2466

132

80 52
212

52
,5

87
,5 14

0

60 X x 60

80

Ø50

023560     8,930 Hjørneprofil TVR 45/45
Specielt til vægforskydninger eller indvendige 
hjørner, hvor hjørneform TE ikke anvendes.

450 450

30
40

11
5

18
4
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112588     5,520 Afforskallingsværktøj TRIO

1180

Ø26

030300     0,002 Prop Ø 20/24 mm
Til lukning af ubrugte ankerhuller Ø 20, Ø 22,  
Ø 24mm.

Bemærk
Kolli 250 stk.

28
,4

Ø

13

023650     0,769 Trækanker DW 15, L = 400, galv.
Til fastgørelse af tilbehør på MAXIMO og TRIO 
formene. Gevind DW 15.

Tekniske data
Tilladelig trækkraft 20,0 kN.

400

58

20

DW 15

023820     0,375 Trækankerhoved DW 15, galv.
Til fastgørelse af tilbehør på MAXIMO og TRIO 
formene. Gevind DW 15.

Tekniske data
Tilladelig trækkraft 20,0 kN.

82 30

68Ø15

023660     3,300 Elementstøttebeslag TRIO, galv.
Til fastgørelse af elementstøtter og udliggere på 
MAXIMO og TRIO formene. Monteres på horison-
tale eller vertikale formprofiler.

Komplet med
1 stk. 027170 Bolt ø 16 x 42, galv.
1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.

16
9

222

18
5



TRIO Rammeform

61

	 Art.nr.	 Vægt kg.

117322   25,000 Transport 4 slingskæde MX
Til transport af MAXIMO og TRIO formstabler.

Bemærk
Følg brugervejledningen! 

.

117321   31,000 Kombi 4 slingskæde MX
Til transport af MAXIMO og TRIO formstabler. 
Til krankrog MAXIMO 1,5 t eller stabelstolper 
MAXIMO.

Bemærk
Følg brugervejledningen! 

.

023630     2,080 Ankerholder-2 AH, galv.
Til systemuafhængig forankring af forme, især til 
fundamenter og højde forøgelser.

Tekniske data
Tilladelig ankertrækkraft:
Hul 1 = 30 kN
Hul 2 = 15 kN.

100 145

Ø20,5

15
01

2

054240     1,900 Hjørne trekantliste, L = 2,70 m
Plastikliste. Til TRIO søjleforme. Kantlængde 
15 x 15 mm. 

2700 67

11
5

14
4
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750303     0,014 Stabelhjælp TRIO DW 20
Forhindrer formene i at glide og beskytter finéren 
mod beskadigelse.

2522

56

023440     0,312 TRIO løftesplit
Til nem flytning af forme.

260Ø1
8

115058     7,450 Stabelstolpe MAXIMO
Til opbevaring og transport af 2 – 5 MAXIMO eller 
TRIO forme, i enhver størrelse. Til flytning med 
kran eller gaffeltruck.

Bemærk
Følg brugervejledningen! 
Tekniske data
Tilladelig bæreevne 550 kg / stolpe, 2,2 t / stabel.

10
5

81
0

15
0

115168     7,480 Krankrog MAXIMO 1,5 t
Til transport af MAXIMO og TRIO forme.

Bemærk
Følg brugervejledningen! 
Tekniske data
Tilladelig bæreevne:
Stålforme 1,5 t.
Alu-forme 750 kg.

60 11
0

21
8

110

33
2

58185
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023590   13,000 Støbekonsol TRG 100/112
Til montering af arbejds- og støbeplatform på 
MAXIMO og TRIO.
Monteres på horisontale og vertikale formprofiler.
Ved fastgørelse til det øverste profil kan platform 
krage over formkanten. 

Komplet med
1 stk. 027170 Bolt ø 16 x 42, galv.
1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.
Tekniske data
Tilladelig belastning 150 kg/m².
ved maks. lastopland på 1,35 m.

105

85
3

976
1135max 

160

023670
023680

  12,800
  17,000

Støbekonsol TRG
Støbekonsol TRG 80
Støbekonsol TRG 120
Til montering af arbejds- og støbeplatform på 
MAXIMO og TRIO. Monteres på horisontale og 
vertikale formprofiler.

Tekniske data
Tilladelig belastning 150 kg/m².
ved maks. lastopland på 1,35 m.

165

67
3

10
51

930 / 1297
798 / 1165

159
12

0
44

0

3565

124554     0,386 Stabelhjælp TRIO Hjørne

124

12
4

72
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022950 129,000 Støbeplatform TRIO 120 x 270
Arbejds- og støbeplatform til MAXIMO og TRIO. 
Monteret på panelet fra oven, med selvlåsende 
beslag.

Tekniske data
Tilladelig belastning 150 kg/m²

2680

1800440

99
6

12
10

1165

123 1330

440

51
0

116292     4,730 Gelænderstolpe HSGP-2
Rækværk til forskellige systemer. 

35
12

0
10

50
13

00

45
0

65

101592     2,810 Gelænderholder TRIO
Til fastgørelse af rækværk på TRIO formene.

Komplet med
1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.

10
0

30
2 43

21
3

155

116292     4,730
Tilbehør
Gelænderstolpe HSGP-2
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027690     0,368 Bolt SB TRIO / DOMINO, galv.
Til forme med en tykkelse på 12 cm.

125
165

Ø19

114107
 114417

    1,190
    1,400

Tilbehør
Foring SB MAXIMO, galv.
Foring SB MAXIMO WDMX

025740     9,140 Tilslutning SB A, B, C – MX/TR/D
Til fastgørelse af MAXIMO, TRIO og DOMINO 
forme på Støttebuk SB-A0, A, B og C. 

Bemærk
1 stk. pr. ankersted.

125

13
0

12
0

130

027690
 113255
 114107
 114417

    0,368
    0,414
    1,190
    1,400

Tilbehør
Bolt SB TRIO / DOMINO, galv.
Bolt SB MAXIMO, galv.
Foring SB MAXIMO, galv.
Foring SB MAXIMO WDMX

027680   49,600 Tilslutningsskinne SB-1, 2 – MX/TR, D
Til fastgørelse af Støttebuk SB-1 og 2 på 
MAXIMO, TRIO og DOMINO forme. 

Tekniske data
Tilladelig bæreevne af løfteøje er 1,0 t ved en 
spredningsvinkel på kæderne ≤ 15°.
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Ø21

240

027690
 027590
 113255
 114107
 114417

    0,368
    2,400
    0,414
    1,190
    1,400

Tilbehør
Bolt SB TRIO / DOMINO, galv.
Hageklemstykke SB-1, 2
Bolt SB MAXIMO, galv.
Foring SB MAXIMO, galv.
Foring SB MAXIMO WDMX
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	 Art.nr.	 Vægt kg.

118238   12,200 Elementstøtte RS 260, galv.
Udtrækslængde L = 2,30 – 2,60 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer og 
elementer.

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9

Ø17

Ø48,3

117466   10,600 Elementstøtte RS 210, galv.
Udtrækslængde L = 1,30 – 2,10 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer og 
elementer. 

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller. 

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

023800     4,840 Fundamentlaske TRIO
Til samling af TRIO forme med 6 cm kantprofil, 
i "vindmølle" mønster.

342

8848
182

15
0

023020     0,676 Hulbånd, rulle 25 m
Anvendes sammen med hulbåndspænder TRIO, 
DOMINO og HANDSET.

Tekniske data
Tilladelig trækkraft 12,9 kN.

50
20

2250

023010     2,330 Hulbåndspænder TRIO TLS
Til forankring af fundamentsforskalling med 
Hulbånd. 

17
1 SW 14

65



TRIO Rammeform

67

	 Art.nr.	 Vægt kg.

028990 115,000 Elementstøtte RS 1000, galv.
Udtrækslængde L = 6,40 – 10,00 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469   40,000 Elementstøtte RS 650, galv.
Udtrækslængde L = 4,30 – 6,50 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer og 
elementer. 

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller. 

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140

Ø21

Ø48,3

Ø17

117468   23,000 Elementstøtte RS 450, galv.
Udtrækslængde L = 2,80 – 4,50 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer og 
elementer. 

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller. 

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467   15,500 Elementstøtte RS 300, galv.
Udtrækslængde L = 1,90 – 3,00 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer og 
elementer. 

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller. 

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17
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	 Art.nr.	 Vægt kg.

028010   17,900 Elementstøtte RSS I
Udtrækslængde L = 2,05 – 2,94 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

117343     3,250 Fodbeslag-2 til RS 210 – 1400, galv.
Til elementstøtte RS 210, 260, 300, 450, 650, 
1000 og 1400. 

Komplet med
2 stk. 105400 bolt Ø 20 x 140, galv.
2 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.

261

10
6

52
64

Ø21

124777     0,210
Tilbehør
Ankerbolt PERI 14/20 x 130

103800 271,000 Elementstøtte RS 1400, galv.
Udtrækslængde L = 6,40 – 14,00 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller. 
Kæde betjenes fra jorden.

6400min      max 14000

6290

400020 x 200 = 400020 x 200 = 

Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

Ø48,3

10
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	 Art.nr.	 Vægt kg.

057087     3,720 Udligger AV 82
Udtrækslængde L = 0,50 – 0,82 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Komplet med
1 stk. 027170 Bolt ø 16 x 42, galv.
1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.
Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

min 500     max 820

38Ø

390

10 10

Ø16,5

Ø30

Ø16x42

106000     1,820 RSS fodbeslag-2, galvaniseret
Til montering af elementstøtte RSS.

Komplet med
1 stk. 027170 Bolt ø 16 x 42, galv.
1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777     0,210
Tilbehør
Ankerbolt PERI 14/20 x 130

028030   38,400 Elementstøtte RSS III

Udtrækslængde L = 4,60 – 6,00 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

min 4600     max 6000

4399
Ø16,5 Ø16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020   22,000 Elementstøtte RSS II
Udtrækslængde L = 2,91 – 3,80 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15
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	 Art.nr.	 Vægt kg.

028120   17,000 Udligger AV RSS III
Udtrækslængde L = 2,03 – 2,92 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Komplet med
1 stk. 027170 Bolt ø 16 x 42, galv.
1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.
Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70Ø

108135   12,900 Udligger AV 210
Udtrækslængde L = 1,28 – 2,10 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Komplet med
1 stk. 027170 Bolt ø 16 x 42, galv.
1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.
Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70Ø

1171

1010

028110     5,180 Udligger AV 140
Udtrækslængde L = 1,08 – 1,40 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Komplet med
1 stk. 027170 Bolt ø 16 x 42, galv.
1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.
Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

min 1080   max 1400

38Ø Ø16x42Ø16,5

Ø30

980

10 10

057088     4,410 Udligger AV 111
Udtrækslængde L = 0,79 – 1,11 m.
Til opretning af PERI forskallingssystemer.

Komplet med
1 stk. 027170 Bolt ø 16 x 42, galv.
1 stk. 018060 fjedersplit 4/1, galv.
Bemærk
Tilladelig belastning, se PERI tabeller.

min 790   max 1110

38Ø Ø16x42Ø16,5

Ø30

10 10

690
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	 Art.nr.	 Vægt kg.
124777     0,210 Ankerbolt PERI 14/20 x 130

For midlertidig fastgørelse til armeret beton. 
Bemærk
Borhul Ø 14 mm.
Se PERI datablad!

130

SW 24
Ø14
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60

72

02
	 PERI S.A.S.
	 77109 Meaux Cedex
	 peri.sas@peri.fr
	 www.peri.fr

03
	 PERI AG
	 8472 Ohringen
	 info@peri.ch
	 www.peri.ch

04
	 PERI S.A.U.
	 28110 Algete - Madrid
	 info@peri.es
	 www.peri.es

05
	 N.V. PERI S.A.
	 1840 Londerzeel
	 info@peri.be
	 www.peri.be

06
	 PERI Holding B.V.
	 5480 AH-Schijndel
	 info@peri.nl
	 www.peri.nl

07
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Elkridge, MD 21075
	 info@peri-usa.com
	 www.peri-usa.com

08
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 Jakarta 10210
	 bpw@betonperkasa.com
	 www.peri.com

09
	 PERI S.p.A.
	 20060 Basiano
	 info@peri.it
	 www.peri.it

10
	 PERI Japan K.K.
	 Tokyo 103-0015
	 info@perijapan.jp
	 www.perijapan.jp

11
	 PERI Ltd.
	 Rugby, CV23 0AN
	 info@peri.ltd.uk
	 www.peri.ltd.uk

12
	 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  
	 ve Ticaret Ltd.
	 Esenyurt / İstanbul 34510
	 info@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

13
	 PERI Kft.
	 1181 Budapest
	 info@peri.hu
	 www.peri.hu

14
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 43300 Seri Kembangan, 
	 Selangor Darul Ehsan
	 info@perimalaysia.com
	 www.perimalaysia.com

15
	 PERI Asia Pte Ltd
	 Singapore 387355
	 pha@periasia.com
	 www.periasia.com

16
	 PERI Ges.mbH
	 3134 Nußdorf ob der Traisen
	 office@peri.at
	 www.peri.at

17
	 PERI spol. S r.o.
	 252 42 Jesenice u Prahy
	 info@peri.cz
	 www.peri.cz

18
	 PERI Danmark A/S
	 2670 Greve
	 peri@peri.dk
	 www.peri.dk

19
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 05460 Hyvinkää
	 info@perisuomi.fi
	 www.perisuomi.fi

20
	 PERI Norge AS
	 3036 Drammen
	 info@peri.no
	 www.peri.no

21
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 05-860 Płochocin
	 info@peri.com.pl
	 www.peri.com.pl

22
	 PERI Sverige AB
	 30262 Halmstad
	 peri@periform.se
	 www.periform.se

23
	 PERI (Korea) Ltd.
	 Seoul 06243
	 info@perikorea.com
	 www.perikorea.com

24
	 Pericofragens Lda.
	 2790-326 Queijas
	 info@peri.pt
	 www.peri.pt

25
	 PERI S.A.
	 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
	 info@peri.com.ar
	 www.peri.com.ar

26
	 PERI Formas e
	 Escoramentos Ltda.
	 Vargem Grande Paulista – SP
	 info@peribrasil.com.br
	 www.peribrasil.com.br

27
	 PERI Chile Ltda.
	 Colina, Santiago de Chile
	 perichile@peri.cl
	 www.peri.cl

28
	 PERI România SRL
	 077015 Baloteşti
	 info@peri.ro
	 www.peri.ro

29
	 PERI Agency
	 2000 Maribor
	 peri.slo@triera.net
	 www.peri.com

30
	 PERI spol. s. r.o.
	 903 01 Senec
	 info@peri.sk
	 www.peri.sk

31
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 Glendenning NSW 2761
	 info@periaus.com.au
	 www.periaus.com.au

32
	 PERI AS
	 76406 Saku vald
	 Harjumaa
	 peri@peri.ee
	 www.peri.ee

33
	 PERI Hellas Solely Owned Ltd.	
	 194 00 Koropi
	 info@perihellas.gr
	 www.perihellas.gr

34
	 PERI SIA
	 2118 Salaspils novads, Rigas rajons
	 info@peri-latvija.lv
	 www.peri-latvija.lv 

35
	 PERI (L.L.C.)
	 Dubai U.A.E.
	 perillc@perime.com
	 www.perime.com

36
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Bolton, ON – L7E 1K1
	 info@peri.ca
	 www.peri.ca

01	 Tyskland
	 PERI GmbH
	 Rudolf-Diesel-Strasse 19
	 89264 Weissenhorn
	 info@peri.de
	 www.peri.de

Frankrig

Schweiz

Spanien

Belgien / Luxembourg

Holland

U.S.A.

Indonesien

Italien

Japan

Storbritannien/Irland

Tyrkiet

Ungarn

Malaysia

Singapore

Østrig

Tjekkiet

Danmark

Finland

Norge

Polen

Sverige

Korea

Portugal

Argentina

Brasilien

Chile

Rumænien

Slovenien

Slovakiet

Australien

Estland

Grækenland

Letland

Forenede Arabiske Emirater

Canada

PERI International
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37
PERI Lebanon Sarl
90416 – Jdeideh

	 lebanon@peri.de

38
PERI UAB
02300 Vilnius

	 info@peri.lt
	 www.peri.lt

39
PERI S.A.U.

	 Tanger
	 info@peri.ma
	 www.peri.ma

40
PERI Formwork  
Engineering Ltd.
Rosh Ha‘ayin, 48104

	 info@peri.co.il
	 www.peri.co.il

41
PERI Bulgaria EOOD
1839 Sofia

	 peri.bulgaria@peri.bg
	 www.peri.bg

42
Armar ehf.
220 Hafnarfjörður

	 armar@armar.is
	 www.armar.is

43
TOO PERI Kazakhstan
050000 Almaty

	 peri@peri.kz
	 www.peri.kz

44
OOO PERI
142407, Noginsk District

	 moscow@peri.ru
	 www.peri.ru

45
PERI (Pty) Ltd
7600 Stellenbosch

	 info@peri.co.za
	 www.peri.co.za

46
TOW PERI
07400 Brovary

	 peri@peri.ua
	 www.peri.ua

47
Egypt Branch Office 
11341 Nasr City /Cairo 

	 info@peri.com.eg
	 www.peri.com.eg

48
PERI – Oplate d.o.o.
22310 Šimanovci

	 office@peri.rs
	 www.peri.rs

49
PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Estado de México, Huehuetoca

	 info@peri.com.mx
	 www.peri.com.mx

50
PERI Repesentative Office

	 Baku
	 peribaku@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

51 
PERI Kalıp ve İskeleleri

	 Aşgabat
	 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

52
IOOO PERI Belarus
220100 Minsk

	 info@peri.by
	 www.peri.by

53
PERI oplate i skele d.o.o.
10 250 Luöko-Zagreb

	 info@peri.com.hr
	 www.peri.com.hr

54
PERI (India) Pvt Ltd
Mumbai – 400064

	 info@peri.in
	 www.peri.in

55
PERI GmbH - Jordan
11947 Amman

	 jordan@peri.com
	 www.peri.com

56
PERI Kuwait W.L.L.
13011 Kuwait

	 info@peri.com.kw
	 www.peri.com.kw

57
PERI Saudi Arabia Ltd.
21463 Jeddah	

	 info@peri.com.sa
	 www.peri.com.sa

58
PERI Qatar LLC
P.O.Box: 31295 - Doha

	 info@periqatar.com
	 www.peri.qa

59
Sarl PERI
Kouba 16092, Alger

	 info@peri.com
	 www.peri.com

60	
PERI Representative Office

	 Tirane
	 info@peri.com.tr 
	 www.peri.com.tr

61
PERI Peruana S.A.C. 
Villa El Salvador, Lima

	 contacto@peri.com.pe
	 www.peri.com.pe

62
PERI Panama Inc.
0832-00155 Panama City
info@peri.com.pa

	 www.peri.com.pa

63
Pericofragens, Lda.

	 Luanda
renato.portugal@peri.pt

	 www.peri.pt

64
PERI Nigeria Ltd.	

	 Lagos
	 info@peri.ng
	 www.peri.ng

65
PERI (L.L.C.)

	 Muscat
	 perimct@perime.com
	 www.perime.com

66
PERI S.A.S. Colombia
Briceño, Cundinamarca
peri.colombia@peri.com.co 	

	 www.peri.com.co

67
PERI-Asia Philippines, INC.
Makati City

	 info@peri.com.ph
	 www.peri.com.ph

68	
PERI (Hong Kong) Limited
Hong Kong SAR, PRC

	 bob.dover@periasia.com
	 www.perihk.com

69	
PERI (Pty.) Ltd.

	 Windhoek
	 windhoek@peri.na
	 www.peri.na

70	
PERI (Pty.) Ltd.

	 Matola
	 maputo@peri.co.mz
	 www.peri.co.mz
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Det optimale system til 
alle projekter og alle krav

Tilbehør

Vægforskalling Søjleforskalling

Dækforskalling Klatringssystem Tunnelforskalling Broforskalling

Understøtningssystemer FacadestilladsArmeringsstillads Industristillads

Adgangsstillads Overdækning Serviceydelser
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PERI Danmark A/S
Greve Main 26 
2670 Greve
Tlf. +45 4345.3627
Fax +45 4345.3687
peri@peri.dk
www.peri.dk
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